POISTUMISTIEVALAISTUS M U LT I O PAS T E

MULTIOPASTE

Katseluetdisyys ... <20m

Valonldhde LED

IP luokka P44

Syottojannite Malli B .. 20-230V AC/DC

Syottojannite malli AT 230V AC !
Suojausluokka I

Kulutus malli B 0,7W/ 2.1VA

Kulutus mallit AT 3.7W

Lampotila alue -10..+40°C

Akku / Toiminta aika ....
Rungon materiaali ........

Li-ion 3.7V/3h
Valkoinen polykarbonaatti

- Kilven materiaali Polykarbonaatti
ASENNUS ......ooveerrsecciicnnenn. PiNta-asennus, seindan, kattoon
Valmistusmaa....... Suomi
Takuu 3 vuotta
Standardit.... EN 60598-2-22, EN 1838, EN ISO:7010

Tuotenumero Tyyppi
1001340 MULTIOPASTE* Sahkoénro: 4214670
1001345 MULTIOPASTE AT* Sahkonro: 4214410
1991000 MULTI-SPECIAL 24V* (Tehokkaammalla alasvalolla)
1991005 MULTI-SPECIAL 48V* (Tehokkaammalla alasvalolla)
1991010 MULTI-SPECIAL 230V* (Tehokkaammalla alasvalolla)
1991015 MULTI-SPECIAL AT*  (Tehokkaammalla alasvalolla)
1800150 Multiopaste 24 V OS (CPS100)
1811130 Multiopaste 230 V OS (CPS100)
*E1/E2/E3 opaskuviot sisaltyvat toimitukseen
p Y ﬁ -0- LED P44 c €
Tuotenumero Tyyppi
1005671 Kattokiinnike
1005675 Lippukiinike
1005902 Pallosuoja 280x280x110mm
1005116 Kyltti (custom)
E1 E2 E3
| 223 | | 45 |
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Myynti ja markkinointi: Autrosafe AT-Marine Oy, Vantaa
Puh +358 9 54 94 2600, www.atmarine.fi




