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   Opas T I
Katseluetäisyys < 40 m
Valonlähde Ledit
IP-luokka IP 44
Paino 3,0 kg
Ottoteho A-malli: < 6W, B-malli: <7W, osoitt : A-malli: 7W, B-malli: 8W
Rungon materiaali     Eloksoitu alumiini/Polykarbonaatti
Kilven materiaali Polykarbonaatti
Suojausluokka 24 V: III, 230 V: I
Käyttölämpötila -30°C...+50°C
Asennusvaihtoehdot Seinään, kattoon, pintaan-asennus
Täyttää standardit EN1838, 60598-2-22
Tehdastakuu 2 v
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Opas T on tukevarunkoinen ja isokokoinen poistu-
misopaste, joka on parhaimmillaan etenkin teollisissa 
ympäristöissä. Saatavilla sekä yksi- että kaksipuo-
lisena.

Twin opasval.

Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite
1010210 OPAS T I A OSOITT. E1 24 V AC/DC

1010212 OPAS T I A  E1 24 V AC/DC

1010215 OPAS T I A OSOITT. E2 24 V AC/DC

1010217 OPAS T I A E2 24 V AC/DC

1010220 OPAS T I A OSOITT. E3 24 V AC/DC

1010222 OPAS T I A E3 24 V AC/DC

1010225 OPAS T I A OSOITT. E1/E2 24 V AC/DC

1010227 OPAS T I A E1/E2 24 V AC/DC

1010230 OPAS T I A OSOITT.  E3/E3 24 V AC/DC

1010232 OPAS T I A E3/E3 24 V AC/DC

1010310 OPAS T I B OSOITT. E1 230 V AC/DC

1010312 OPAS T I B E1 230 V AC/DC

1010315 OPAS T I B OSOITT. E2 230 V AC/DC

1010317 OPAS T I B E2 230 V AC/DC

1010320 OPAS T I B OSOITT. E3 230 V AC/DC

1010322 OPAS T I B E3 230 V AC/DC

1010325 OPAS T I B OSOITT. E1/E2 230 V AC/DC

1010327 OPAS T I B E1/E2 230 V AC/DC

1010330 OPAS T I B OSOITT. E3/E3 230 V AC/DC

1010332 OPAS T I B E3/E3 230 V AC/DC
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   Opas T II
Katseluetäisyys < 60 m
Valonlähde Ledit
IP-luokka IP 44
Paino 5,0 kg
Ottoteho 8-12 W
Rungon materiaali     Eloksoitu alumiini/Polykarbonaatti
Kilven materiaali Polykarbonaatti
Suojausluokka 24 V: III, 230 V: I
Käyttölämpötila -30°C...+50°C
Asennusvaihtoehdot Seinään, kattoon, pintaan-asennus
Täyttää standardit EN1838, 60598-2-22
Tehdastakuu 2 v
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Opas T on tukevarunkoinen ja isokokoinen poistu-
misopaste, joka on parhaimmillaan etenkin teollisissa 
ympäristöissä. Saatavilla sekä yksi- että kaksipuo-
lisena.

 111 mm

Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite
1010235 OPAS T II A OSOITT. E1 24 V AC/DC

1010237 OPAS T II A E1 24 V AC/DC

1010240 OPAS T II A OSOITT. E2 24 V AC/DC

1010242 OPAS T II A E2 24 V AC/DC

1010245 OPAS T II A OSOITT. E3 24 V AC/DC

1010247 OPAS T II A E3 24 V AC/DC

1010250 OPAS T II A OSOITT. E1/E2 24 V AC/DC

1010252 OPAS T II A E1/E2 24 V AC/DC

1010255 OPAS T II A OSOITT. E3/E3 24 V AC/DC

1010257 OPAS T II A E3/E3 24 V AC/DC

1010335 OPAS T II B OSOITT. E1 230 V AC/DC

1010337 OPAS T II B E1 230 V AC/DC

1010340 OPAS T II B OSOITT. E2 230 V AC/DC

1010342 OPAS T II B E2 230 V AC/DC

1010345 OPAS T II B OSOITT. E3 230 V AC/DC

1010347 OPAS T II B E3 230 V AC/DC

1010350 OPAS T II B OSOITT. E1/E2 230 V AC/DC

1010352 OPAS T II B E1/E2 230 V AC/DC

1010355 OPAS T II B OSOITT. E3/E3 230 V AC/DC

1010357 OPAS T II B E3/E3 230 V AC/DC
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   Opas T III
Katseluetäisyys < 120 m
Valonlähde Ledit
IP-luokka IP 44
Paino 10,0 kg
Ottoteho 40-42 W
Rungon materiaali     Eloksoitu alumiini/Polykarbonaatti
Kilven materiaali Polykarbonaatti
Suojausluokka 24 V: III, 230 V: I
Käyttölämpötila -30°C...+50°C
Asennusvaihtoehdot Seinään, kattoon, pintaan-asennus
Täyttää standardit EN1838, 60598-2-22
Tehdastakuu 2 v
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Opas T on tukevarunkoinen ja isokokoinen poistu-
misopaste, joka on parhaimmillaan etenkin teollisissa 
ympäristöissä. Saatavilla sekä yksi- että kaksipuo-
lisena.

 111 mm1240 mm
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Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite
1010260 OPAS T III A OSOITT. E1 24 V AC/DC

1010262 OPAS T III A E1 24 V AC/DC

1010265 OPAS T III A OSOITT. E2 24 V AC/DC

1010267 OPAS T III A E2 24 V AC/DC

1010270 OPAS T III A OSOITT. E3 24 V AC/DC

1010272 OPAS T III A E3 24 V AC/DC

1010275 OPAS T III A OSOITT. E1/E2 24 V AC/DC

1010277 OPAS T III A E1/E2 24 V AC/DC

1010280 OPAS T III A OSOITT. E3/E3 24 V AC/DC

1010282 OPAS T III A E3/E3 24 V AC/DC

1010360 OPAS T III B OSOITT. E1 230 V AC/DC

1010362 OPAS T III B E1 230 V AC/DC

1010365 OPAS T III B OSOITT. E2 230 V AC/DC

1010367 OPAS T III B E2 230 V AC/DC

1010370 OPAS T III B OSOITT. E3 230 V AC/DC

1010372 OPAS T III B E3 230 V AC/DC

1010375 OPAS T III B OSOITT. E1/E2 230 V AC/DC

1010377 OPAS T III B E1/E2 230 V AC/DC

1010380 OPAS T III B OSOITT. E3/E3 230 V AC/DC

1010382 OPAS T III B E3/E3 230 V AC/DC
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