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AUTROLED

60 mm

170 mm

Kookkaat jäähdytyselementit pitävät 
tehokkaiden ledien lämmöt kurissa ja 
ledien elinikä pysyy pitkänä.

Laadukkaat Citizenin ledit takaavat valon 
riittävyyden ja pitkän käyttöiän.

Tarkasti valitut laadukkaaat heijastimet 
mahdollistavat valon suuntaamisen halutulla 
tavalla. Useita eri malleja eri saatavilla.

Laadukkaiden alumiinikoteloiden ja 
rosteristen kaapeliläpivientien ansiosta
korroosio ei ole ongelma. Myös tiiveys-
luokka on korkea, IP65.

Ledien virtalähde sijaitsee aina erillään 
lediyksiköstä. Virtalähde on 
hyötysuhteeltaan ja ominaisuuksiltaan
huippuluokkaa.

Tukevat ruostumattomasta teräksesta valmistetut 
kannakkeet antavat mahdollisuuden lukuisille 
asennusvaihtoehdoille.

+

_
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AUTROLED 1

260

90

Esimerkki 38  heijastimella, yhdellä ledillä

Tuotantoprosessien, teollisuushallien, nosturien tai vaikka piha-alueiden valaisuun 
erinomainen ratkaisu. Citizen ledeillä varustettu valaisin, useita malleja saatavilla
eri valokeilan leveyksiä käyttötarkoituksen mukaan. Tukevat kiinnityssangat hyvillä 
säätömahdollisuuksilla. Valaisin koostuu valoyksiköstä ja erillisestä virtalähdeyksiköstä.

160W / 170 VA

19200 lumen

IP65

-40....+50  C

Tärinänkestävä

Kotimainen

AUTROLED tehokas ledivalaisin vaativaan käyttöön.

Tuotenumero 1995700 1995720 1995740 1995760
Nimi Autroled 1.001 Autroled 1.002 Autroled 1.003 Autroled 1.004

Kaapeli* 2 x 3m 2 x 3m 2 x 3m 2 x 3m 
Kannakkeet Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Heijastuskulma 15 21 38 71 

*Kaapelityyppi H05VVC4V5-K

90110

16
0

16
0

280

AUTROLED

*sisältyy standarditoimitukseen

230 V AC

9009015      Sanka 1 pieni viisto
9009016 Sanka 1 pieni suora* 
1995619 Verkkojohto (1,5m)pistokkeella 

asennettuna powerikoteloon

        Paino      13,7kg
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AUTROLED 2

Esimerkki 38  heijastimella, yhdellä ledillä

Tuotantoprosessien, teollisuushallien, nosturien tai vaikka piha-alueiden valaisuun 
erinomainen ratkaisu. Citizen ledeillä varustettu valaisin, useita malleja saatavilla
eri valokeilan leveyksiä käyttötarkoituksen mukaan. Tukevat kiinnityssangat hyvillä 
säätömahdollisuuksilla. Valaisin koostuu valoyksiköstä ja erillisestä virtalähdeyksiköstä.

160W / 170 VA

19200 lumen

IP65

-40....+50  C

Tärinänkestävä

Kotimainen

AUTROLED tehokas ledivalaisin vaativaan käyttöön.

Tuotenumero 1995800 1995820 1995840 1995860
Nimi Autroled 2.001 Autroled 2.002 Autroled 2.003 Autroled 2.004

Kaapeli* 2 x 3m 2 x 3m 2 x 3m 2 x 3m 
Kannakkeet Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Heijastuskulma 15 21 38 71 

260

90

90110
360
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0

16
0
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AUTROLED

230 V AC

*Kaapelityyppi H05VVC4V5-K

*sisältyy standarditoimitukseen

9009020      Sanka 2 iso viisto
9009021 Sanka 2 iso suora* 
1995619 Verkkojohto (1,5m)pistokkeella 

asennettuna powerikoteloon

        Paino      12,0 kg
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AUTROLED 3

80W / 85 VA

9600 lumen

IP65

-40....+50  C

Tärinänkestävä

Kotimainen

AUTROLED tehokas ledivalaisin vaativaan käyttöön.

Tuotenumero 1995870 1995880 1995890 1995900
Nimi Autroled 3.001 Autroled 3.002 Autroled 3.003 Autroled 3.004

Kaapeli* 1 x 3m 1 x 3m 1 x 3m 1 x 3m 
Kannakkeet Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Heijastuskulma 15 21 38 71 

230 V AC

Tuotantoprosessien, teollisuushallien, nosturien tai vaikka piha-alueiden valaisuun 
erinomainen ratkaisu. Citizen ledeillä varustettu valaisin, useita malleja saatavilla
eri valokeilan leveyksiä käyttötarkoituksen mukaan. 
Tässä mallissa muista poiketen myös valosäätö, joten soveltuu myös esimerkiksi 
kameravaloksi.
Tukevat kiinnityssangat hyvillä säätömahdollisuuksilla. Valaisin koostuu valoyksiköstä ja 
erillisestä virtalähdeyksiköstä.

260

90

Esimerkki 38  heijastimella, yhdellä ledillä

*Kaapelityyppi H05VVC4V5-K

90110

16
0

16
0

280

AUTROLED

*sisältyy standarditoimitukseen

9009015      Sanka 1 pieni viisto
9009016 Sanka 1 pieni suora* 
1995619 Verkkojohto (1,5m)pistokkeella 

asennettuna powerikoteloon

        Paino      9,5kg
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AUTROLED
Esimerkkejä asennuksesta

Sanka viisto
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AUTROLED

17° 21°

38° 71°



Myynti ja markkinointi:

AUTROSAFE OY
Uranuksenkuja 10
01480 VANTAA
Puh. (09) 2709 0120
www.autr

Valmistaja:

AB WIKROLUX OY
Penviikintie 2
68600 PIETARSAARI
Puh. (06) 723 4567
www.wikr

Valmistus ja myynti:

AUTROSAFE OY
Uranuksenkuja 10
01480 VANTAA
Puh. (09) 2709 0120
www.autr
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