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    AST300 

Valonlähde Ledit
IP-luokka IP 65
Paino 1,0 kg, 
Ottoteho 24V < 4W, 230V 4W, 7VA

Rungon materiaali     Polykarbonaatti
Kuvun materiaali Polykarbonaatti
Käyttölämpötila -30°C...+40°C

Asennusvaihtoehdot Seinään,kattoon, pinta-asennus
Täyttää standardit EN1838, 60598-2-22
Tehdastakuu 2 v
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IP54
         ECS

YHTEENSOPIVA

Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite Sähkönumero

Varaosat

Tuotenumero Nimi Sähkönumero

Asennustarvikkeet

Tuotenumero Nimi Sähkönumero
Kiinnitysrauta

Ledisarja + 24 v elektroniikka

230 v elektroniikka

230V akkuelektroniikka

Suojausluokka  II

Vaativiin olosuhteisiin korkealla IP-luokalla varustettu 
turvavalaisin.
Valonlähteenä energiatehokas Citizen led.
Valaisin on ketjutettavissa. Kaapeliläpiviennit valaisimen 
molemmissa päissä.
Akullisissa malleissa käytetään huippuluokan  Nanophosphate® 
ANR26650 akkukennoja. Soveltuvat rankkoihin olosuhteisiin ja
elinikä jopa 10x normaali Lithium Ion akkuun verrattuna.

AST302 24V 24 V AC/DC

AST304 230V 230 V AC/DC
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IP65
AST305 230V  + akku 230 V AC

Akku 2,3 Ah

Akku     2,3Ah LiFeP04, A123

1,5m kumikaapeli pistotulpalla

    9103020

9103040

9103050

9103001
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    AST310 

Valonlähde Ledit
IP-luokka IP 65
Paino 1,0 kg, 
Ottoteho 24V < 4W, 230V 4W, 7VA

Rungon materiaali     Polykarbonaatti
Kuvun materiaali Polykarbonaatti
Käyttölämpötila -30°C...+40°C

Asennusvaihtoehdot Seinään,kattoon, pinta-asennus
Täyttää standardit EN1838, 60598-2-22
Tehdastakuu 2 v
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Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite Sähkönumero

  
  

  

 
  

 
  

 

Varaosat

Tuotenumero Nimi Sähkönumero

Asennustarvikkeet

Tuotenumero Nimi Sähkönumero
Kiinnitysrauta

Ledisarja + 24 v elektroniikka

230 v elektroniikka

230V akkuelektroniikka

Suojausluokka   II

Vaativiin olosuhteisiin korkealla IP-luokalla varustettu 
turvavalaisin.
Valonlähteenä energiatehokas Citizen led.
Valaisin on ketjutettavissa. Kaapeliläpiviennit valaisimen 
molemmissa päissä.
Akullisissa malleissa käytetään huippuluokan  Nanophosphate® 
ANR26650 akkukennoja. Soveltuvat rankkoihin olosuhteisiin ja
elinikä jopa 10x normaali Lithium Ion akkuun verrattuna.  
 

AST312 24V 24 V AC/DC

AST314 230V  230 V AC/DC 

AST316 24V OS 24 V DC osoitteellinen

AST318 230V OS 230 V AC osoitteellinen
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IP65
AST315 230V  + akku 230 V AC 

Akku 2,3 Ah

Akku      2,3Ah LiFeP04, A123

1,5m kumikaapeli pistotulpalla

    9103120

9103140

9103150
9103160

9103180

9103001
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