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Meluvaroitin

Meluvaroitin

 LED

AUTROSAFE
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Plansafe Meluvaroitin perusyksikkö

Plansafe Meluvaroitin lisäyksikkö

Plansafe Meluvaroitin on logikkaohjattu yksikkö
joka on suunniteltu valvomaan ja varoittamaan 
melutason noususta teollisissa ympäristöissä.
Vakiona 3-vaiheisella varoituksella varustettuun 
yksikköön voidaan lisätä 1-2 kpl vilkku-
hälyttimiä, näillä saadaan parannettua 
yksikön näkyvyyttä vaaratilanteessa.
Meluvaroitin koostuu aina perusyksiköstä, 
mutta siihen voidaan lisätä max. 2 lisäyksikköä 
joita perusyksikkö ohjaa.

 

Käyttöjännite

IP luokka

Kotelon mater.

Näyttö

Hälytystieto

Käyttölämpötila

Tehdastakuu

   230V AC

0 - +40 °C

44 

Polttomaalattu teräs

on

reletieto

2 v

Asennus Seinämalli

Tekniset tiedot

1010500
1010502

AT-Marine Oy

KÄYTÄ

NOUSUSSA

L101H Punainen lisähälytin4001362
4001366

Lisävarusteet

Tuotenumero

Tuotenumero Tyyppi

Tyyppi

Hälytysrajat Säädettävissä

Lisäyksiköt max 2kpl.

Työturvallisuus

 IP44

L101H Keltainen lisähälytin


