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Turvavalaisin

Valonlähde Citizen Led 
IP-luokka IP 20 
Paino n. 1,0 kg
Ottoteho 24V < 2,5 W, 230V < 3 W / 5 VA
Rungon materiaali     Teräs
Suojausluokka 24V-malli: III, 230V-malli: II
Käyttölämpötila 0°C...+40°C  
Asennusvaihtoehdot Pinta-asennus
Täyttää standardit 60598-2-22
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Varaosat

Tuotenumero Nimi Sähkönumero

Tuotenumero Nimi Liitäntäjännite Sähkönumero
AST222 24V (Avoin tila) 24 V AC/DC

 230 V AC/DC

 

AST224 230V (Avoin tila)

 

 

   

Lediyksikkö + 24 V liitäntälaite

 

 

 

Liitäntälaite 230 V

  
  

  
 

20m
  

  
  

 
  

 
  

 -0-LED

Pintaan asennettava turvavalaisin. Saatavana
sekä käytävä että avoimen tilan linssillä.
Ketjutettavissa!

Saatavana myös osoitteellisena ja akullisena
osoitteellisena. Akullisessa mallissa käytetään
laadukkaita A123 akkukennoja. Akkujen
elinikä normaaliolosuhteissa jopa 15 vuotta.  

      AST200 sarja 

AST226 24V OS (Avoin tila) 24 V DC osoitteellinen

230 V AC osoitteellinenAST228 230V OS (Avoin tila)

17
5m

m

K

P1 P2

Käytävävalaisin (2,5m leveä käytävä)

K 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5m

P1 1 lx 7m 8m 8,5m 9 x x
P2 1 lx 16m 18m 18,5m 19m x x

AST232 24V (Käytävä) 24 V AC/DC

230 V AC/DCAST234 230V (Käytävä)
AST236 24V OS (Käytävä) 24 V DC osoitteellinen

230 V AC osoitteellinenAST238 230V OS (Käytävä)

9102220
9102240

9102260
9102280

9102320
9102340

9102360
910238020m
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    CPS100

YHTEENSOPIVA
 

  
 

  
 IP54
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YHTEENSOPIVA  
 IP54

  
 

    CPS300

YHTEENSOPIVA

230 V akullinen osoitteellinenAST229 230V AOS (Avoin tila)

230 V akullinen osoitteellinenAST239 230V AOS (Käytävä)

K 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5m

P1 0,5 lx  4m 5m 5m 5m x x
P2 0,5 lx   12m 14m 14m 14m x x

Avoimen tilan valaisin


