POISTUMISTIEVALAISTUS

AS-SK8

MATERIAALIT:

Runko valkoista polykarbonaattia, kupu polykarbonaattia.
ASENNUS:

Pinta , uppo (katto- ja seindasennus)

SYOTTOJANNITE:

Omalla akulla - 220+240VAC/50+60Hz E
Keskusakustojarjestelma -220+240VAC/50+60Hz; 176 - 275VDC
VALONLAHDE:

2W LED

LATAUS:
max. 12h; energiasaasto laturi

AKUT:
1h, LiFePO, 6,4V akku, Automaattitestauksella

SUOJAUSLUOKKA
Il

IP LUOKKA:

P44

KATSELUETAISYYS:
30m
YMPARISTOLAMPOTILA:

Keskusakustomallit: ta: -30°C - +40°C
Omalla akulla olevat mallit: ta-0°C + +40°C

0-240
OPTIOT: “ AZCA Y| sy -0- LED -
Erikoistilauksesta saatavana mustana tai harmaana 50-60Hz pc
LISATIETOJA:
LED indikointi verkkosyottoa ja latausta varten T IE' c € LiFePO, _—
Syvapurkaussuoja — d=30m
TUOTENUMEROT:
7000402 AS-SK8 Opasvalaisin 230V (keskusakustojarjestelmaan)
7000412 AS-SK8 Opasvalaisin 230V akullinen (1h)
UPPOASENNUS (mm):
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Myynti ja markkinointi: Autrosafe AT-Marine Oy, Vantaa
Puh (09) 2709 0120, www.atmarine.fi
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ASENNUSTARVIKKEET:

LISATARVIKE
UPPOASENNUKSEEN
AS-SK8: 7001010

AS-SK-8
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